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EN	 USER MANUAL

Thank you very much for choosing a Humberg product. The bypass set (by-pass) is used to connect the heat pump to the pool filtration circuit and to regulate the water 
flow through the device. Installation of the set allows easy disconnection of the heat pump from the system, as well as precise adjustment of the amount of water 
directed to the device.
Purpose: The bypass set allows: directing part of the water flow through the heat pump; disconnecting the heat pump from the circuit without dismantling the installa-
tion; regulating the amount of water flowing through the device; easier maintenance and servicing of the system.

⚠ Warnings!

•	 Before first start-up, check the tightness of all connections.
•	 Do not operate the heat pump without ensured water flow.
•	 After gluing the elements, wait the time recommended by the adhesive manufacturer before starting the installation.
•	 In the event of leakage, immediately switch off the pump and check the connections.
•	 Flow adjustment must be carried out gradually.
•	 For proper and safe operation of the entire system, also follow the user manual of the heat pump and the remaining elements of the pool installation.

Set components (fig. I)

A.	 2 × 90° connection elbow
B.	 2 × PVC tee Ø 50 mm
C.	 3 × PVC ball valve Ø 50 mm

D.	 2 × hose connector
E.	 1 × PVC pipe section Ø 50 mm
F.	 1 × PVC adhesive (118 ml)

G.	 1 × PVC cleaner (118 ml)
H.	 4 × PTFE tape

Installation (fig. II)

1. Preliminary assembly of components
Before gluing, all components should be arranged according to the installation diagram and the connection direction should be checked.
The bypass set is installed between the filter / filtration pump and the heat pump.
2. Preparation of connections
The surfaces intended for gluing must be thoroughly cleaned and degreased using a suitable cleaning agent (included in the set).
3. Joining the components
Apply PVC adhesive to the prepared ends of the pipes and fittings, then join the components with a firm movement. After joining, remove excess adhesive with a cloth.
4. Connecting the hoses
The hoses should be pushed onto the connection ends and secured with hose clamps.

Valve operation (fig. III)

The valves allow changing the direction and intensity of water flow through the heat pump.

Heat pump operating mode
To direct water through the heat pump:
•	 open valves V2 and V3,
•	 set valve V1 accordingly to the required flow adjustment.

Bypass mode (heat pump omitted)
To disconnect the heat pump from the circuit:
•	 open valve V1,
•	 close valves V2 and V3.

Flow adjustment
To ensure correct operation of the heat pump, adjust the valves so as to provide the proper flow in accordance with the device requirements.

Typical connection diagram (built-in pool) (fig. IV)

Figure II.D shows the connection diagram of the heat pump with a sand filter and chlorinator as well as the direction of water flow:
Pool (1) → Water pump (2) → Sand filter (3) → Bypass valves / Heat pump (4) → Chlorinator (5) → Return to pool

Operating

Disconnect the heat pump: open valve 1, close valves 2 and 3.
Enable flow through the heat pump: close valve 1, open valves 2 and 3.
If necessary, adjust the water flow using valve 1, according to the heat pump requirements.
If the flow is too low, carefully correct the valve setting.
Note: Check the required water flow for the device in the heat pump manual.
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PL	 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór produktu marki Humberg. Zestaw obejściowy (by-pass) służy do podłączenia pompy ciepła do obiegu filtracyjnego basenu oraz do regula-
cji przepływu wody przez urządzenie. Montaż zestawu umożliwia łatwe odłączenie pompy ciepła od instalacji, a także precyzyjne ustawienie ilości wody kierowanej do 
urządzenia.
Przeznaczenie: Zestaw by-pass umożliwia: skierowanie części przepływu wody przez pompę ciepła; odłączenie pompy ciepła od obiegu bez demontażu instalacji; 
regulację ilości wody przepływającej przez urządzenie; łatwiejszą konserwację i serwis układu.

⚠ Ostrzeżenia!

•	 Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
•	 Nie uruchamiaj pompy ciepła bez zapewnionego przepływu wody.
•	 Po sklejeniu elementów odczekaj czas zalecany przez producenta kleju przed uruchomieniem instalacji.
•	 W przypadku nieszczelności natychmiast wyłącz pompę i sprawdź połączenia.
•	 Regulację przepływu należy wykonywać stopniowo.
•	 Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy całego układu należy stosować się również do instrukcji obsługi pompy ciepła oraz pozostałych elementów instalacji baseno-

wej.

Elementy zestawu (rys. I)

A.	 2 × kolanko przyłączeniowe 90°
B.	 2 × trójnik PVC Ø 50 mm
C.	 3 × zawór kulowy PVC Ø 50 mm

D.	 2 × końcówka węża
E.	 1 × odcinek rury PVC Ø 50 mm
F.	 1 × klej do PVC (118 ml)

G.	 1 × środek czyszczący do PVC (118 ml)
H.	 4 × taśma teflonowa

Montaż (rys. II)

1. Wstępny montaż elementów
Przed klejeniem należy ułożyć wszystkie elementy zgodnie ze schematem instalacji i sprawdzić kierunek podłączenia. 
Zestaw obejściowy montuje się pomiędzy filtrem / pompą filtrującą a pompą ciepła.
2. Przygotowanie połączeń
Powierzchnie przeznaczone do klejenia należy dokładnie oczyścić i odtłuścić przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego (w zestawie).
3. Łączenie elementów
Na przygotowane końce rur i kształtek nanieść klej do PVC, a następnie połączyć elementy zdecydowanym ruchem. Po połączeniu należy usunąć nadmiar kleju 
szmatką.
4. Podłączenie węży
Węże należy nasunąć na końcówki przyłączeniowe i zabezpieczyć opaskami zaciskowymi.

Obsługa zaworów (rys. III)

Zawory umożliwiają zmianę kierunku i intensywności przepływu wody przez pompę ciepła.

Tryb pracy pompy ciepła
Aby skierować wodę przez pompę ciepła:
•	 otwórz zawory V2 i V3,
•	 zawór V1 ustaw odpowiednio do wymaganej regulacji przepływu.

Tryb obejścia (pominięcie pompy ciepła)
Aby wyłączyć pompę ciepła z obiegu:
•	 otwórz zawór V1,
•	 zamknij zawory V2 i V3.

Regulacja przepływu
W celu uzyskania prawidłowej pracy pompy ciepła należy wyregulować zawory tak, aby zapewnić odpowiedni przepływ zgodny z wymaganiami urządzenia.

Typowy schemat połączenia (basen wbudowany) (rys. IV)

Rysunek II.D przedstawia schemat połączenia pompy ciepła z filtrem piaskowym i chlorownikiem oraz kierunek przepływu wody:
Basen (1) → Pompa wodna (2) → Filtr piaskowy (3) → Zawory obejściowe / Pompa ciepła (4) → Chlorator (5) → Powrót do basenu

Obsługa

Odłącz pompę ciepła: otwórz zawór 1, zamknij zawory 2 i 3.
Włącz przepływ przez pompę ciepła: zamknij zawór 1, otwórz zawory 2 i 3.
W razie potrzeby wyreguluj przepływ wody zaworem 1, zgodnie z wymaganiami pompy ciepła.
Jeśli przepływ jest zbyt mały, ostrożnie skoryguj ustawienie zaworów.
Uwaga: Sprawdź w instrukcji pompy ciepła wymagany przepływ wody dla urządzenia.
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DE	 BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Humberg entschieden haben. Das Bypass-Set (By-pass) dient zum Anschluss der Wärmepumpe an den Filterkre-
islauf des Pools sowie zur Regulierung des Wasserdurchflusses durch das Gerät. Die Montage des Sets ermöglicht ein einfaches Trennen der Wärmepumpe von der 
Installation sowie eine präzise Einstellung der Wassermenge, die zum Gerät geleitet wird.
Verwendungszweck: Das Bypass-Set ermöglicht: die Leitung eines Teils des Wasserstroms durch die Wärmepumpe; das Trennen der Wärmepumpe vom Kreislauf ohne 
Demontage der Installation; die Regulierung der durch das Gerät fließenden Wassermenge; eine einfachere Wartung und Instandhaltung des Systems.

⚠ Warnhinweise!

•	 Prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Dichtheit aller Verbindungen.
•	 Betreiben Sie die Wärmepumpe nicht ohne sichergestellten Wasserdurchfluss.
•	 Warten Sie nach dem Verkleben der Elemente die vom Klebstoffhersteller empfohlene Zeit ab, bevor Sie die Installation in Betrieb nehmen.
•	 Schalten Sie bei Undichtigkeiten die Pumpe sofort aus und überprüfen Sie die Verbindungen.
•	 Die Durchflussregulierung ist schrittweise vorzunehmen.
•	 Für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des gesamten Systems sind außerdem die Bedienungsanleitung der Wärmepumpe sowie die Anleitungen der 

übrigen Elemente der Poolinstallation zu beachten.

Bestandteile des Sets (Abb. I)

A.	 2 × Anschlusswinkel 90°
B.	 2 × PVC-T-Stück Ø 50 mm
C.	 3 × PVC-Kugelhahn Ø 50 mm

D.	 2 × Schlauchanschluss
E.	 1 × PVC-Rohrstück Ø 50 mm
F.	 1 × PVC-Kleber (118 ml)

G.	 1 × PVC-Reiniger (118 ml)
H.	 4 × PTFE-Band

Montage (Abb. II)

1. Vormontage der Elemente
Vor dem Verkleben sind alle Elemente gemäß dem Installationsschema anzuordnen und die Anschlussrichtung zu prüfen.
Das Bypass-Set wird zwischen dem Filter / der Filterpumpe und der Wärmepumpe montiert.
2. Vorbereitung der Verbindungen
Die zum Verkleben vorgesehenen Oberflächen müssen mit einem geeigneten Reinigungsmittel (im Set enthalten) gründlich gereinigt und entfettet werden.
3. Verbinden der Elemente
Tragen Sie PVC-Kleber auf die vorbereiteten Enden der Rohre und Formstücke auf und verbinden Sie anschließend die Elemente mit einer entschlossenen Bewegung. 
Entfernen Sie nach dem Verbinden überschüssigen Kleber mit einem Tuch.
4. Anschluss der Schläuche
Die Schläuche sind auf die Anschlussenden aufzuschieben und mit Schlauchschellen zu sichern.

Bedienung der Ventile (Abb. III)

Die Ventile ermöglichen die Änderung der Richtung und Intensität des Wasserdurchflusses durch die Wärmepumpe.

Betriebsmodus der Wärmepumpe
Um das Wasser durch die Wärmepumpe zu leiten:
•	 öffnen Sie die Ventile V2 und V3,
•	 stellen Sie das Ventil V1 entsprechend der erforderlichen Durchflussregulierung ein.

Bypass-Modus (Umgehung der Wärmepumpe)
Um die Wärmepumpe aus dem Kreislauf auszuschließen:
•	 öffnen Sie das Ventil V1,
•	 schließen Sie die Ventile V2 und V3.

Durchflussregulierung
Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Wärmepumpe sind die Ventile so einzustellen, dass ein geeigneter Durchfluss entsprechend den Anforderungen des Geräts 
gewährleistet ist.

Typisches Anschlussschema (Einbaupool) (Abb. IV)

Abbildung II.D zeigt das Anschlussschema der Wärmepumpe mit Sandfilter und Chlorinator sowie die Richtung des Wasserdurchflusses:
Pool (1) → Wasserpumpe (2) → Sandfilter (3) → Bypass-Ventile / Wärmepumpe (4) → Chlorinator (5) → Rücklauf zum Pool

Bedienungsanleitung

Trennen Sie die Wärmepumpe ab: Öffnen Sie Ventil 1, schließen Sie die Ventile 2 und 3.
Aktivieren Sie den Durchfluss durch die Wärmepumpe: Schließen Sie Ventil 1, öffnen Sie die Ventile 2 und 3.
Regeln Sie bei Bedarf den Wasserdurchfluss mit Ventil 1 entsprechend den Anforderungen der Wärmepumpe.
Wenn der Durchfluss zu gering ist, korrigieren Sie die Ventileinstellung vorsichtig.
Hinweis: Prüfen Sie in der Bedienungsanleitung der Wärmepumpe den für das Gerät erforderlichen Wasserdurchfluss.


