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EN	 INSTRUCTION MANUAL

Thank you very much for choosing a product of the Humberg brand. This manual contains important 
information regarding safety, operation and disposal of the device. Before using the chainsaw, care-
fully read this user manual and strictly follow all safety instructions. Failure to observe these instruc-
tions may result in serious injury, damage to the device, fire, or other dangerous situations.

⚠ Warnings!

Symbols used on the device

WARNING! – risk, may result in death or 
serious injury

Read the user manual! 

WARNING! – risk of violent chainsaw 
kickback

Wear eye protection!

WARNING! – risk of hand injuries Use hearing protection! 

PROHIBITION – do not touch rotating 
parts

Wear a protective helmet! 

PROHIBITION – do not use the device 
with improper two-handed operation / 
unsafe grip

Wear protective gloves! 

| PROHIBITION – do not use the device 
in rain or wet conditions 

General safety rules
•	 Before first use of the cordless chainsaw, familiarize yourself thoroughly with its design, operating 

principle and control elements. In case of lack of experience, it is recommended to seek assistance 
from a trained person, as improper operation may lead to serious injuries.

•	 Prevent accidental start-up of the device by always carrying the chainsaw switched off, with the 
chain brake activated and the battery removed when not in use. Do not keep your hands on the 
switch or near control elements while carrying the device.

•	 Before each use, check the technical condition of the chainsaw, in particular the tension and con-
dition of the chain, the guide bar, fastening elements, guards, operation of the chain brake and the 
general condition of the housing. Using a chainsaw with damaged, worn or loose components may 
result in an accident or damage to the device.

•	 Avoid working in wet, slippery or unstable conditions. Do not use the chainsaw during rainfall, 
dense fog, strong wind or in conditions of limited visibility. Unfavorable environmental conditions 
increase the risk of loss of balance, guide bar kickback and uncontrolled movement of the chainsaw.

•	 Do not use the chainsaw when tired, drowsy, distracted, or under the influence of alcohol, medica-
tion or substances that reduce concentration. The device should only be operated by persons aware 
of the hazards and safety rules.

•	 Access to the chainsaw must be restricted to trained persons. The device must not be operated by 
children or persons unfamiliar with safe chainsaw operation.
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•	 The cordless chainsaw is intended exclusively for work on wood, such as cutting branches, logs 
and wooden elements. Work performed directly on trees may only be carried out by operators with 
appropriate qualifications and experience in working at heights.

•	 After finishing work, store the device in a dry, safe place, out of reach of children and unauthori-
zed persons. Before storing the chainsaw, ensure that the chain has completely stopped and the 
battery has been removed.

•	 During start-up and operation of the chainsaw, ensure that bystanders and animals are at least 10 
meters away from the working area.

Operator safety
•	 When working with the cordless chainsaw, use appropriate personal protective equipment, inclu-

ding a protective helmet, goggles or face shield, hearing protectors, cut-resistant gloves, protective 
footwear and leg protection clothing. Proper protection significantly reduces the risk of injury.

•	 Always maintain a stable position and hold the chainsaw with both hands, standing on firm, stable 
ground. A two-handed grip is mandatory and reduces the risk of kickback and loss of control.

•	 Before starting, make sure that the guide bar and chain do not contact any objects. Avoid cutting 
with the tip of the guide bar, which represents the highest kickback risk zone.

•	 Pay particular attention to the surroundings. Stones, nails, metal elements or other hard objects 
may cause chain damage or violent kickback.

•	 When interrupting work, release the switch, activate the chain brake and switch off the device 
before setting it down. Do not leave the chainsaw in a place where it could be accidentally tipped 
over or started.

Operation and cutting technique
•	 Always cut only one element at a time. Attempting to cut several branches simultaneously may 

result in guide bar jamming or loss of control.
•	 Exercise particular caution when cutting branches under tension, which may spring back violently 

after cutting. For thicker branches, make an undercut from below and then cut from above to pre-
vent wood splitting and chain jamming.

•	 Do not work while standing on a log, unstable elevation or ladder. Perform all operations from 
stable ground, controlling the direction of falling elements.

Electrical and battery safety
•	 The chainsaw is powered by a lithium-ion battery. Before any adjustment, cleaning, maintenance or 

transport, always remove the battery from the device.
•	 Do not use damaged, overheated or deformed batteries. Protect the battery from moisture, high 

temperature, fire and short circuits. Charge the battery only using the designated charger.
•	 Maintenance, storage and transport
•	 Before any service operation, remove the battery and ensure that the chain has completely 

stopped. Regularly remove sawdust and debris from around the guide bar, chain and ventilation 
openings.

•	 The chain must be regularly sharpened or replaced, and the guide bar periodically rotated to ensure 
even wear.

•	 During transport, fit the guide bar cover. Transport the chainsaw secured against movement, with 
the battery removed.
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Residual risk
•	 Despite applied technical safeguards, the following hazards may occur during operation: guide bar 

kickback, noise that may lead to hearing damage, wood chips causing eye and face injuries, hand 
fatigue due to vibrations, and damage to the chain or guide bar due to contact with hard objects.

Additional warnings
•	 Use only original parts and accessories recommended by the manufacturer.
•	 Do not make any modifications or repairs to safety components yourself.
•	 Do not use the chainsaw for materials other than wood.
•	 Do not operate without complete guards and a functional chain brake.
•	 When handing the chainsaw over to another person, always include the user manual and ensure 

that the user is familiar with safe operating rules.

Device structure (Fig. I)

1.	 Safety brake
2.	 Auxiliary handle
3.	 Trigger lock
4.	 Trigger switch
5.	 Handle
6.	 Battery
7.	 Service wrench
8.	 Oil level indicator
9.	 Brushless motor
10.	Oil tank cap
11.	Guide bar
12.	Chain
13.	Side cover nuts and guide bar mounting studs
14.	Side cover
15.	Chain tension adjustment knob
16.	Battery level LED display

Preparation for use

Before starting work, make sure that the operator, the workplace and the cordless chainsaw are 
properly prepared. Proper preparation reduces the risk of accidents and increases work safety.

Protective clothing and equipment
When operating the chainsaw, personal protective equipment must be used, in particular: a protective 
helmet, safety goggles or face shield, work gloves ensuring a secure grip, protective footwear with a 
non-slip sole, and hearing protectors.
Do not work in loose clothing or with clothing elements that could be caught by moving parts of the 
device.
Prepare basic assembly accessories and chain lubrication oil for work. The battery should be fully 
charged and undamaged.
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Preparation of the workplace
The workplace must be tidy and safe. Before starting cutting, remove obstacles from the working 
area, ensure that the ground is stable, and make sure that no bystanders or animals are nearby. The 
minimum safety zone is 10 meters.
Do not use the chainsaw in places where flammable vapors, sparks or open flames are present.

Inspection of the device before start-up
Before each use, check the condition and tension of the chain, correct installation of the guide bar, 
operation of the chain brake, and the presence of chain lubrication oil. Make sure that all guards are 
correctly installed and that the chainsaw has no loose or damaged parts.
Before starting the chainsaw, ensure that the chain does not contact the ground or other objects.

Working with the device

Inserting and removing the battery (Fig. III)
Insert the battery into the cordless chainsaw only immediately before starting work. Slide the battery 
into the battery socket until it locks audibly into place, in accordance with the illustration (Fig. III-1).
Before adjustment, cleaning, transport and after finishing work, always remove the battery from the 
device by pressing the release button and sliding the battery out of the socket (Fig. III-2).

Chain brake
Before starting cutting, make sure that the chain brake is released. The chain brake should be activa-
ted during work breaks and before setting the chainsaw down.
In the event of a sudden incident or kickback, the chain brake may be activated automatically or manu-
ally by pushing the front hand guard.

Starting the chainsaw (Fig. II)
1.	 Release the chain brake by pulling the front hand guard backward, toward the handle.
2.	 Hold the chainsaw with both hands, gripping the rear handle with the right hand and the front 

handle with the left hand.
3.	 Press the trigger lock and then press the trigger switch to start the motor.
4.	 Before starting cutting, wait until the chain reaches full operating speed.
5.	 After finishing work, release the trigger switch, wait until the chain comes to a complete stop, and 

activate the chain brake.

Cutting operation
During cutting, guide the chainsaw smoothly without excessive pressure. The device should operate 
due to the movement of the chain, not the force applied by the operator.
Avoid jamming the guide bar in the material and contact of the guide bar tip with wood or other 
objects.

Work breaks
During short breaks, release the trigger switch and activate the chain brake. During longer breaks, 
remove the battery and place the chainsaw in a safe location.
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Stopping the device
After finishing work, release the trigger switch and wait until the chain comes to a complete stop. 
Then activate the chain brake and remove the battery.

Improper operation of the device
In the event of unusual vibrations, excessive noise, loss of power or chain blockage, immediately stop 
work, remove the battery and eliminate the cause of the malfunction before restarting the device.

Guide bar and chain handling

The guide bar and chain are working components of the cordless chainsaw and have a direct impact 
on safety and work quality. All activities related to their installation, adjustment and replacement must 
be performed with the device switched off and the battery removed, on a stable surface and while 
wearing protective gloves.

Installation of the guide bar and chain
Before installation, remove the side cover of the chainsaw by loosening the fastening elements accor-
ding to the device design. Place the guide bar onto the mounting studs, ensuring that the guide bar 
tensioner hole is correctly aligned with the tensioning mechanism.
Next, install the cutting chain, starting from the drive sprocket and positioning it evenly in the guide 
bar groove. Pay particular attention to the direction of the cutting teeth – on the upper part of the 
guide bar they must face forward, toward the bar tip.
After correctly positioning the chain, reinstall the side cover and tighten it preliminarily, leaving the 
possibility to adjust the chain tension. After setting the correct tension, fully tighten all fastening ele-
ments. Finally, check manually (wearing protective gloves) that the chain moves freely along the guide 
bar and shows no signs of jamming.

Chain tensioning
The cutting chain naturally stretches during operation; therefore, its tension must be checked regu-
larly. A new chain requires more frequent inspection – it is recommended to check the tension every 
10–15 minutes of operation.
Adjust the chain tension only with the device switched off and the battery removed. Loosen the side 
cover nuts, then turn the chain tension adjustment knob until the chain is correctly seated in the guide 
bar groove. After setting the correct tension, secure the guide bar again.
A properly tensioned chain should not sag from the guide bar. When pulled by hand (wearing protec-
tive gloves), it should lift slightly from the guide bar by approximately 3–4 mm and return automati-
cally to the groove. Both an excessively loose and an overly tight chain increase the risk of kickback, 
accelerate component wear and may lead to device damage.

Chain lubrication
The chain and guide bar must be continuously lubricated during operation. Operating the chainsaw 
without chain lubrication oil is prohibited, as it may cause damage to the guide bar and chain and pose 
a hazard to the user.
Use only oils intended for chainsaw lubrication. The use of other lubricants may result in improper 
lubrication, excessive wear of working components and reduced operational safety. Before each use of 
the chainsaw, check the oil level in the tank and refill it if necessary.
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Chain replacement
The cutting chain is a consumable component and is subject to natural wear. A dull, stretched or 
damaged chain reduces cutting quality, increases motor load and raises the risk of kickback.
The chain should be replaced in particular when:
•	 the cutting quality noticeably deteriorates,
•	 the chainsaw requires increased pressure during operation,
•	 the chain has been mechanically damaged,
•	 the chain has excessively stretched and proper tension cannot be set,
•	 the chain has contacted hard ground or other material not intended for cutting.
Before replacement, ensure that the chainsaw is switched off and the battery has been removed. 
Remove the side cover, take off the worn chain and clean the area around the guide bar and drive 
components. Then install a new chain, paying attention to the correct direction of the cutting teeth, 
and adjust its tension in accordance with this manual.
After installation, check that the chain moves freely along the guide bar and that the chain brake 
operates correctly.
Warning: Only chains recommended by the manufacturer may be used with the cordless chainsaw. 
Incorrect chain selection may result in device damage or increased risk of accident.

Safe working rules

Rules during cutting
When working with the cordless chainsaw, exercise particular caution, as the type of wood, its positio-
ning and the degree of tension may affect the behavior of the device. Make sure that the chainsaw 
handles are clean, dry and free from oil or grease – slippery handles make stable control difficult and 
may lead to loss of control.
Exercise caution when cutting thin, flexible branches and small wooden elements. They may be caught 
by the chain and violently thrown toward the operator. Before starting the cut, also assess whether 
the wooden elements are under tension, which after cutting may cause sudden and uncontrolled 
movement.
After finishing the cut, always release the trigger switch and wait until the chain comes to a complete 
stop before setting the chainsaw down. A device left with a rotating chain poses a hazard to the ope-
rator and to people nearby.

Kickback safety rules
Kickback is a sudden movement of the chainsaw toward the operator, most often caused by contact of 
the guide bar tip with a hard object or by sudden chain pinching in the wood. Kickback may also occur 
during normal operation.
During cutting, always maintain a stable body position and a firm, two-handed grip on the chain-
saw. The right hand should be on the rear handle and the left hand should grip the front handle, with 
thumbs wrapped around the handles. Ensure that there are no obstacles in the working area that 
could contact the guide bar tip.
Avoid working above shoulder height, as this significantly limits control of the device. Work only from 
stable ground.
The condition of the chain has a direct impact on operational safety. A dull, damaged or improperly 
tensioned chain increases the risk of pinching and kickback. Use only guide bars and chains recom-
mended by the manufacturer.
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Cutting techniques

When working with the cordless chainsaw, use simple, controlled cutting techniques suitable for light 
woodwork. Proper technique depends on the thickness and positioning of the workpiece and any 
existing tension.

Basic cutting rules
Always work in a stable position, guiding the chainsaw with smooth movements. The chain should 
reach full operating speed before contacting the wood. Do not apply excessive pressure – the chain-
saw should penetrate the material through the action of the chain.
Avoid twisting the guide bar during cutting and avoid pinching it in the material.

Cutting elements lying on the ground
For elements lying directly on the ground, start cutting from the top, making a cut to approximately 
half the thickness of the material. Then turn the element or change its position and complete the cut 
from the opposite side. This prevents guide bar pinching and chain contact with the ground.

Cutting supported or tensioned elements
If a wooden element is supported or under tension, assess the direction of forces in the material 
before starting work. Make a preliminary cut on the tension side, then complete the cut from the 
opposite side. During operation, position yourself outside the anticipated direction of movement of the 
cut-off element.

Pruning branches
Branches must be pruned only from ground level. For thicker branches, first make a small undercut 
from below, then cut from above to prevent wood splitting and uncontrolled tearing off of fragments.
Warning: The cordless chainsaw is not intended for tree felling or for work performed at height.

Maintenance and cleaning

Regular maintenance of the cordless chainsaw is essential to ensure safe operation, proper functio-
ning and extended service life of the device. All maintenance and cleaning operations must be carried 
out with the chainsaw switched off and the battery removed.

Cleaning after work
After each use, remove sawdust, dust and wood residues from the chainsaw housing, guide bar and 
areas around the drive components. Use a dry cloth, brush or compressed air for cleaning. Do not use 
water or pressurized cleaning agents.
Remove the guide bar and chain, then clean:
•	 the guide bar groove,
•	 the lubrication openings,
•	 the area around the drive sprocket.
Ensure that the oil supply channels to the chain are unobstructed.
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Guide bar and chain maintenance
Regularly check the condition of the guide bar and chain. The guide bar should be periodically turned 
to ensure even wear. Check the chain tension – incorrect tension increases the risk of kickback and 
accelerates wear of working components.
The cutting chain should be sharp and undamaged. A dull or damaged chain increases motor load and 
reduces control of the chainsaw. Replace the chain in accordance with the manufacturer’s recommen-
dations.

Chain lubrication
The chainsaw is equipped with an automatic chain lubrication system. Before each operation, check 
the chain oil level and refill if necessary. Use only oil intended for lubricating chainsaw chains.
Do not operate the chainsaw without oil in the tank – this may lead to damage of the guide bar and 
chain.

Battery maintenance
Store the battery in a dry place, away from heat sources and moisture. Do not expose it to mechanical 
damage, contact with water or high temperatures.
Use only the charger intended for this battery model for charging.
If the battery is damaged, overheats, emits odor or shows other irregularities, stop using it and con-
tact the service center.

General maintenance rules
Do not perform independent repairs of electrical or mechanical components. All repairs and service 
operations not listed in this manual must be carried out exclusively by an authorized service center.
Regular maintenance and cleaning of the cordless chainsaw significantly increase work safety and 
ensure long, trouble-free operation of the device.

Storage and transport

Store the cordless chainsaw in a clean, dry and well-ventilated place, away from moisture, heat 
sources and direct sunlight. The device must be secured against access by children and unauthorized 
persons.
Before storage, make sure the chainsaw is switched off and the battery has been removed. It is 
recommended to install the guide bar cover to reduce the risk of accidental contact with the chain.
Store the battery separately at room temperature, in accordance with the manufacturer’s recommen-
dations, avoiding extreme temperatures and moisture.
During transport, the chainsaw must be secured against movement and mechanical damage. Always 
transport the device with the guide bar cover installed and the battery removed.

Battery and MAX Power System

The cordless chainsaw is powered by a lithium-ion battery belonging to the MAX Power System. 
Batteries and chargers marked with this system are compatible with Humberg devices using the same 
designation.
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The shared battery system allows the use of one type of battery and charger across multiple Humberg 
tools, increasing user convenience and reducing the need for multiple power sets.
Warning: Use only batteries and chargers intended for the MAX Power System. Using incompatible 
accessories may result in damage to the device or pose a hazard to the user.

Battery charging (fig. III)
Before first use, fully charge the battery.
To charge the battery:
•	 remove the battery from the chainsaw by pressing the release button and sliding it out of the 

socket (fig. III-1–2),
•	 place the battery in a charger intended for the MAX Power System (fig. III-3),
•	 connect the charger to a mains socket (fig. III-3),
•	 the indicator light will turn on when charging starts,
•	 after charging is complete, disconnect the charger from the power supply and remove the battery 

from the charger (fig. III-4).
Do not leave the battery in the charger after charging is complete. Do not charge the battery in a damp 
environment or at extreme temperatures. If damage, excessive heating or abnormal battery behavior 
is observed, discontinue use.

Troubleshooting table

Fault symptom Possible cause Corrective action
Chainsaw does not 
start

•	Battery discharged or incorrectly installed
•	Battery damaged or overheated

•	Charge the battery and ensure it is correc-
tly seated

•	Allow the battery to cool down or contact 
service

Motor runs but chain 
does not move

•	Chain brake activated (chain blocked) •	Release the chain brake according to 
instructions

Motor switches off 
during operation

•	Overload protection activated •	Stop work, allow the device to cool down 
and reduce cutting pressure

Poor cutting perfor-
mance

•	Dull or worn chain
•	Excessive cutting pressure

•	Replace the chain with a new one recom-
mended by the manufacturer

•	Work with smooth movements, allow the 
chainsaw to cut without force

Chain runs unevenly •	Incorrect chain tension •	Check and adjust chain tension
Chain overheats 
excessively

•	No or insufficient chain oil •	Refill chain lubrication oil

Excessive vibration •	Damaged or incorrectly installed chain •	Check chain installation or replace with a 
new one

Visible oil leakage •	Natural oil seepage during standstill •	Wipe the housing; minor oil leakage is 
normal



14

Technical data

Device type Cordless chainsaw
Rated voltage 21 V
Motor type Brushless
Rated power 1400 W
Guide bar length 305 mm (12")
Chain speed up to 9 m/s
Rotational speed (no load) 5800 rpm
Battery 21 V / 4.0 Ah, lithium-ion
Battery system MAX Power System
Chain lubrication Automatic
Weight (without battery) approx. 2.5 kg
Weight (with battery) approx. 3.2 kg

♻ Disposal and environmental protection

The used chainsaw and its components must not be disposed of together with household waste. The device, accesso-
ries, batteries and packaging should be delivered to an appropriate collection point for electrical and electronic waste or 
disposed of in accordance with locally applicable waste management regulations. Proper disposal helps prevent negative 
impacts on the environment and human health.
Used chain oil, residual lubricants and contaminated cleaning cloths must be treated as hazardous waste. Fuels and oils 
must not be poured into soil, sewage systems or watercourses. Such waste should be handed over to specialized collec-
tion points or a service provider that ensures proper disposal.
Packaging elements such as cardboard, foil or protective inserts should be sorted in accordance with the local waste 
segregation system. If the chainsaw is handed over to another user, this instruction manual must be included to ensure 
correct and safe operation of the device.
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PL	 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardzo dziękujemy za wybór produktu marki Humberg. Instrukcja zawiera ważne wskazówki doty-
czące bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania 
pilarki dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wszystkich zasad bez-
pieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia 
urządzenia, pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji.

⚠ Ostrzeżenia!

Symbole użyte na urządzeniu

UWAGA! – ryzyko, może skutkować 
śmiercią lub poważnymi obrażeniami

Przeczytaj instrukcję obsługi!

UWAGA! – ryzyko gwałtownego odrzutu 
pilarki

Noś ochronę oczu!

UWAGA! – ryzyko obrażeń rąk Używaj ochrony słuchu!

ZAKAZ – nie dotykaj obracających się 
części

Noś kask ochronny!

ZAKAZ – nie używaj urządzenia oburącz 
w sposób nieprawidłowy / niebez-
pieczny chwyt

Noś rękawice ochronne!

ZAKAZ – nie używaj urządzenia w desz-
czu lub wilgotnym otoczeniu

Ogólne zasady bezpieczeństwa
•	 Przed pierwszym użyciem pilarki akumulatorowej dokładnie zapoznaj się z jej budową, zasadą 

działania oraz elementami sterującymi. W przypadku braku doświadczenia zaleca się skorzystanie 
z pomocy osoby przeszkolonej, ponieważ niewłaściwa obsługa może prowadzić do poważnych 
obrażeń ciała.

•	 Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu urządzenia, zawsze przenosząc pilarkę wyłączoną, z 
aktywnym hamulcem łańcucha oraz wyjętym akumulatorem, jeżeli nie jest używana. Nie trzymaj 
dłoni na włączniku ani w pobliżu elementów sterujących podczas przenoszenia urządzenia.

•	 Przed każdym użyciem sprawdzaj stan techniczny pilarki, w szczególności napięcie i stan łańcucha, 
prowadnicę, elementy mocujące, osłony, działanie hamulca łańcucha oraz ogólny stan obu-
dowy. Używanie pilarki z uszkodzonymi, zużytymi lub luźnymi elementami może doprowadzić do 
wypadku lub uszkodzenia urządzenia.

•	 Unikaj pracy w wilgotnych, śliskich lub niestabilnych warunkach. Nie używaj pilarki podczas opa-
dów, w gęstej mgle, przy silnym wietrze ani w warunkach ograniczonej widoczności. Niekorzystne 
warunki otoczenia zwiększają ryzyko utraty równowagi, odrzutu prowadnicy oraz niekontrolowa-
nego ruchu pilarki.
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•	 Pilarki nie wolno używać w stanie zmęczenia, senności, rozkojarzenia ani pod wpływem alkoholu, 
leków lub substancji obniżających koncentrację. Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie 
przez osoby świadome zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy.

•	 Dostęp do pilarki należy ograniczyć osobom nieprzeszkolonym. Urządzenie nie może być obsługi-
wane przez dzieci ani osoby nieznające zasad bezpiecznego użytkowania pilarek łańcuchowych.

•	 Pilarka akumulatorowa jest przeznaczona wyłącznie do prac przy drewnie, takich jak cięcie gałęzi, 
pni i elementów drewnianych. Prace wykonywane bezpośrednio na drzewach mogą być prowa-
dzone wyłącznie przez operatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w 
pracy na wysokości.

•	 Po zakończeniu pracy przechowuj urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem 
dzieci i osób niepowołanych. Przed schowaniem pilarki upewnij się, że łańcuch całkowicie się 
zatrzymał, a akumulator został wyjęty.

•	 Podczas uruchamiania oraz pracy pilarki zapewnij, aby osoby postronne i zwierzęta znajdowały się 
w odległości co najmniej 10 metrów od miejsca pracy.

Bezpieczeństwo operatora
•	 Podczas pracy z pilarką akumulatorową stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym 

kask ochronny, okulary lub osłonę twarzy, ochronniki słuchu, rękawice antyprzecięciowe, obuwie 
ochronne oraz odzież zabezpieczającą nogi. Odpowiednia ochrona znacząco ogranicza ryzyko 
obrażeń.

•	 Zawsze przyjmuj stabilną pozycję i trzymaj pilarkę obiema rękami, stojąc na pewnym, stabilnym 
podłożu. Oburęczny chwyt jest obowiązkowy i zmniejsza ryzyko odrzutu oraz utraty kontroli nad 
urządzeniem.

•	 Przed uruchomieniem upewnij się, że prowadnica i łańcuch nie stykają się z żadnym przedmiotem. 
Unikaj cięcia końcówką prowadnicy, która stanowi strefę największego ryzyka odrzutu.

•	 Zwracaj szczególną uwagę na otoczenie. Kamienie, gwoździe, elementy metalowe lub inne twarde 
przedmioty mogą doprowadzić do uszkodzenia łańcucha lub gwałtownego odrzutu pilarki.

•	 Przerywając pracę, zwolnij włącznik, aktywuj hamulec łańcucha i wyłącz urządzenie przed jego 
odłożeniem. Nie pozostawiaj pilarki w miejscu, w którym mogłaby zostać przypadkowo przewró-
cona lub uruchomiona.

Obsługa i technika cięcia
•	 Tnij zawsze tylko jeden element naraz. Próba przecinania kilku gałęzi jednocześnie może prowadzić 

do zakleszczenia prowadnicy lub utraty kontroli nad urządzeniem.
•	 Zachowuj szczególną ostrożność podczas cięcia gałęzi znajdujących się pod naprężeniem, które 

po przecięciu mogą gwałtownie odskoczyć. Przy grubszych gałęziach stosuj podcięcie od spodu, a 
następnie cięcie od góry, aby zapobiec pękaniu drewna i zakleszczeniu łańcucha.

•	 Nie pracuj stojąc na pniu, niestabilnym podwyższeniu ani drabinie. Wszystkie czynności wykonuj z 
poziomu stabilnego gruntu, kontrolując kierunek spadających elementów.

Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatora
•	 Pilarka jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym. Przed wszelkimi czynnościami regulacyjnymi, 

czyszczeniem, konserwacją lub transportem zawsze wyjmij akumulator z urządzenia.
•	 Nie używaj uszkodzonych, przegrzanych ani zdeformowanych akumulatorów. Chroń akumulator 

przed wilgocią, wysoką temperaturą, ogniem oraz zwarciem. Ładuj akumulator wyłącznie przy 
użyciu przeznaczonej do tego ładowarki.
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Konserwacja, przechowywanie i transport
•	 Przed każdą czynnością serwisową wyjmij akumulator i upewnij się, że łańcuch całkowicie się 

zatrzymał. Regularnie usuwaj trociny i zanieczyszczenia z okolic prowadnicy, łańcucha oraz otwo-
rów wentylacyjnych.

•	 Łańcuch należy regularnie ostrzyć lub wymieniać, a prowadnicę okresowo obracać w celu równo-
miernego zużycia.

•	 Podczas transportu zakładaj osłonę prowadnicy. Pilarkę przewoź w pozycji zabezpieczonej przed 
przemieszczaniem, z wyjętym akumulatorem.

Ryzyko resztkowe
•	 Pomimo zastosowanych zabezpieczeń technicznych podczas pracy mogą wystąpić: odrzut pro-

wadnicy, hałas mogący prowadzić do uszkodzenia słuchu, odpryski drewna powodujące urazy oczu 
i twarzy, zmęczenie rąk spowodowane wibracjami oraz uszkodzenie łańcucha lub prowadnicy w 
wyniku kontaktu z twardymi przedmiotami.

Dodatkowe ostrzeżenia
•	 Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
•	 Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw elementów bezpieczeństwa.
•	 Nie używaj pilarki do materiałów innych niż drewno.
•	 Nie pracuj bez kompletnych osłon i sprawnego hamulca łańcucha.
•	 Przekazując pilarkę innej osobie, zawsze dołącz instrukcję obsługi i upewnij się, że użytkownik zna 

zasady bezpiecznej pracy.

Budowa urządzenia (rys. I)

1.	 Hamulec bezpieczeństwa
2.	 Uchwyt dodatkowy
3.	 Blokada spustu włącznika
4.	 Spust włącznika
5.	 Rękojeść
6.	 Akumulator
7.	 Klucz serwisowy
8.	 Wskaźnik poziomu oleju
9.	 Silnik bezszczotkowy
10.	Nakrętka zbiornika oleju
11.	Prowadnica
12.	Łańcuch
13.	Nakrętki pokrywy biocznej i sworzni mocowania prowadnicy
14.	Pokrywa boczna
15.	Pokrętło regulacji napięcia łańcucha
16.	Wyświetlacz LED poziomu baterii



18

Przygotowanie do użytkowania 

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że operator, miejsce pracy oraz pilarka akumulatorowa są 
odpowiednio przygotowane. Właściwe przygotowanie ogranicza ryzyko wypadków i zwiększa bezpie-
czeństwo pracy.

Odzież i wyposażenie ochronne
Podczas obsługi pilarki należy stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności: kask 
ochronny, okulary lub osłonę twarzy, rękawice robocze zapewniające pewny chwyt, obuwie ochronne 
z podeszwą antypoślizgową oraz ochronniki słuchu.
Nie pracuj w luźnej odzieży ani z elementami garderoby, które mogłyby zostać wciągnięte przez 
ruchome części urządzenia.
Do pracy przygotuj również podstawowe akcesoria montażowe oraz olej do smarowania łańcucha. 
Akumulator powinien być w pełni naładowany i nieuszkodzony.

Przygotowanie miejsca pracy
Miejsce pracy musi być uporządkowane i bezpieczne. Przed rozpoczęciem cięcia usuń przeszkody z 
obszaru pracy, upewnij się, że podłoże jest stabilne oraz że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne 
ani zwierzęta. Minimalna strefa bezpieczeństwa wynosi 10 metrów.
Nie używaj pilarki w miejscach, w których występują opary łatwopalne, iskry lub otwarty ogień.

Kontrola urządzenia przed uruchomieniem
Przed każdym użyciem sprawdź stan i napięcie łańcucha, prawidłowe zamocowanie prowadnicy, 
działanie hamulca łańcucha oraz obecność oleju do smarowania łańcucha. Upewnij się, że wszystkie 
osłony są prawidłowo zamontowane, a pilarka nie posiada luźnych ani uszkodzonych elementów.
Przed uruchomieniem pilarki upewnij się, że łańcuch nie styka się z podłożem ani innymi przedmio-
tami.

Praca z urządzeniem

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. III)
Akumulator należy wkładać do pilarki akumulatorowej wyłącznie bezpośrednio przed rozpoczęciem 
pracy. Wsuń akumulator do gniazda aż do wyraźnego zablokowania, zgodnie z ilustracją (rys. III-1). 
Przed regulacją, czyszczeniem, transportem oraz po zakończeniu pracy zawsze wyjmij akumulator z 
urządzenia, naciskając przycisk zwalniający i wysuwając akumulator z gniazda (rys. III-2).

Hamulec łańcucha
Przed rozpoczęciem cięcia upewnij się, że hamulec łańcucha jest zwolniony. Hamulec należy aktywo-
wać w trakcie przerw w pracy oraz przed odłożeniem pilarki.
W przypadku nagłego zdarzenia lub odrzutu hamulec łańcucha może zostać aktywowany automa-
tycznie lub ręcznie przez przesunięcie osłony przedniej dłoni.
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Uruchamianie pilarki (rys. II)
1.	 Zwolnij hamulec łańcucha, przesuwając osłonę przednią dłoni do tyłu, w kierunku rękojeści.
2.	 Chwyć pilarkę oburącz, prawą dłonią obejmując rękojeść z tyłu, a lewą uchwyt przedni.
3.	 Naciśnij blokadę spustu włącznika, a następnie naciśnij spust włącznika, aby uruchomić silnik.
4.	 Przed rozpoczęciem cięcia poczekaj, aż łańcuch osiągnie pełną prędkość roboczą.
5.	 Po zakończeniu pracy zwolnij spust włącznika, poczekaj aż łańcuch całkowicie się zatrzyma i akty-

wuj hamulec łańcucha.

Praca podczas cięcia
Podczas cięcia prowadź pilarkę płynnie, bez nadmiernego nacisku. Urządzenie powinno pracować 
dzięki ruchowi łańcucha, a nie sile operatora.
Unikaj klinowania prowadnicy w materiale oraz kontaktu końcówki prowadnicy z drewnem lub innymi 
przedmiotami.

Przerwy w pracy
Podczas krótkich przerw zwolnij włącznik i aktywuj hamulec łańcucha. Przy dłuższych przerwach 
wyjmij akumulator i odłóż pilarkę w bezpieczne miejsce.

Zatrzymywanie urządzenia
Po zakończeniu pracy zwolnij włącznik i poczekaj, aż łańcuch całkowicie się zatrzyma. Następnie akty-
wuj hamulec łańcucha i wyjmij akumulator.

Nieprawidłowa praca urządzenia
W przypadku nietypowych drgań, nadmiernego hałasu, spadku mocy lub zablokowania łańcucha 
natychmiast przerwij pracę, wyjmij akumulator i usuń przyczynę usterki przed ponownym uruchomie-
niem.

Obsługa prowadnicy i łańcucha

Prowadnica i łańcuch są elementami roboczymi pilarki akumulatorowej i mają bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo oraz jakość pracy. Wszystkie czynności związane z ich montażem, regulacją i 
wymianą należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu i wyjętym akumulatorze, na stabilnym 
podłożu i w rękawicach ochronnych.

Montaż prowadnicy i łańcucha
Przed montażem zdejmij osłonę boczną pilarki, odkręcając elementy mocujące zgodnie z konstrukcją 
urządzenia. Umieść prowadnicę na sworzniach mocujących, upewniając się, że otwór napinacza pro-
wadnicy jest prawidłowo ustawiony względem mechanizmu napinającego.
Następnie załóż łańcuch tnący, rozpoczynając od zębatki napędowej i układając go równomiernie w 
rowku prowadnicy. Zwróć szczególną uwagę na kierunek zębów tnących – na górnej części prowad-
nicy muszą być skierowane do przodu, w stronę jej końcówki.
Po prawidłowym ułożeniu łańcucha załóż osłonę boczną i dokręć ją wstępnie, pozostawiając moż-
liwość regulacji napięcia łańcucha. Po ustawieniu właściwego napięcia dokręć wszystkie elementy 
mocujące. Na zakończenie sprawdź ręcznie (w rękawicy ochronnej), czy łańcuch porusza się swobod-
nie po prowadnicy i nie wykazuje oznak zakleszczania.
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Napinanie łańcucha
Łańcuch tnący ulega naturalnemu wydłużeniu w trakcie pracy, dlatego jego napięcie należy regularnie 
kontrolować. Nowy łańcuch wymaga częstszej kontroli – zaleca się sprawdzanie napięcia co 10–15 
minut pracy.
Regulację napięcia wykonuj wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu i wyjętym akumulatorze. Poluzuj 
nakrętki pokrywy bocznej, a następnie obracaj pokrętło regulacji napięcia łańcucha do momentu, aż 
łańcuch będzie prawidłowo ułożony w rowku prowadnicy. Po ustawieniu właściwego napięcia ponow-
nie zabezpiecz prowadnicę.
Prawidłowo napięty łańcuch nie powinien zwisać z prowadnicy. Po pociągnięciu ręką (w rękawicy 
ochronnej) powinien lekko odchylać się od prowadnicy na około 3–4 mm i samoczynnie wracać do 
rowka. Zarówno zbyt luźny, jak i zbyt napięty łańcuch zwiększa ryzyko odrzutu, przyspiesza zużycie 
elementów oraz może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Smarowanie łańcucha
Łańcuch i prowadnica muszą być stale smarowane podczas pracy. Zabrania się używania pilarki bez 
oleju do smarowania łańcucha, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia prowadnicy i łańcucha 
oraz stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
Do smarowania stosuj wyłącznie oleje przeznaczone do pilarek łańcuchowych. Użycie innych środków 
smarnych może powodować niewłaściwe smarowanie, nadmierne zużycie elementów roboczych oraz 
obniżenie bezpieczeństwa pracy. Przed każdym użyciem pilarki sprawdzaj poziom oleju w zbiorniku i 
uzupełniaj go w razie potrzeby.

Wymiana łańcucha
Łańcuch tnący jest elementem eksploatacyjnym i podlega naturalnemu zużyciu. Tępy, rozciągnięty lub 
uszkodzony łańcuch pogarsza jakość cięcia, zwiększa obciążenie silnika oraz podnosi ryzyko odrzutu.
Łańcuch należy wymienić w szczególności, gdy:
•	 jakość cięcia wyraźnie się pogarsza,
•	 pilarka wymaga zwiększonego nacisku podczas pracy,
•	 łańcuch uległ uszkodzeniu mechanicznemu,
•	 łańcuch nadmiernie się rozciągnął i nie można prawidłowo ustawić jego napięcia,
•	 doszło do kontaktu łańcucha z twardym podłożem lub innym nieprzeznaczonym do cięcia materia-

łem.
Przed wymianą upewnij się, że pilarka jest wyłączona, a akumulator został wyjęty. Zdemontuj osłonę 
boczną, zdejmij zużyty łańcuch i oczyść okolice prowadnicy oraz elementów napędowych. Następnie 
zamontuj nowy łańcuch, zwracając uwagę na prawidłowy kierunek zębów tnących, i wyreguluj jego 
napięcie zgodnie z niniejszą instrukcją.
Po zakończeniu montażu sprawdź, czy łańcuch porusza się swobodnie po prowadnicy oraz czy hamu-
lec łańcucha działa prawidłowo.
Uwaga: Do pilarki akumulatorowej należy stosować wyłącznie łańcuchy zalecane przez producenta. 
Nieprawidłowy dobór łańcucha może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zwiększonego ryzyka 
wypadku.

Zasady bezpiecznej pracy

Zasady podczas cięcia
Podczas pracy pilarką akumulatorową zachowuj szczególną ostrożność, ponieważ rodzaj drewna, jego 
ułożenie oraz stopień naprężenia mogą wpływać na sposób zachowania się urządzenia. Upewnij się, 
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że uchwyty pilarki są czyste, suche i wolne od oleju lub smaru – śliskie rękojeści utrudniają stabilne 
prowadzenie urządzenia i mogą prowadzić do utraty kontroli.
Zachowuj ostrożność podczas cięcia cienkich, elastycznych gałęzi oraz drobnych elementów drewnia-
nych. Mogą one zostać pochwycone przez łańcuch i gwałtownie odrzucone w stronę operatora. Przed 
rozpoczęciem cięcia oceń również, czy elementy drewniane nie znajdują się pod naprężeniem, które po 
przecięciu może spowodować ich nagłe i niekontrolowane przemieszczenie.
Po zakończeniu cięcia zawsze zwolnij spust włącznika i poczekaj, aż łańcuch całkowicie się zatrzyma, 
przed odłożeniem pilarki. Urządzenie pozostawione z obracającym się łańcuchem stanowi zagrożenie 
dla operatora oraz osób znajdujących się w pobliżu.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące odrzutu
Odrzut jest gwałtownym ruchem pilarki w kierunku operatora, najczęściej spowodowanym zetknię-
ciem końcówki prowadnicy z twardym przedmiotem lub nagłym zakleszczeniem łańcucha w drewnie. 
Do odrzutu może dojść również podczas prawidłowej pracy.
Podczas cięcia zawsze utrzymuj stabilną pozycję ciała oraz pewny, oburęczny chwyt pilarki. Prawa 
dłoń powinna znajdować się na rękojeści, a lewa obejmować uchwyt przedni, z kciukami zamkniętymi 
wokół uchwytów. Zadbaj o to, aby w strefie pracy nie znajdowały się przeszkody mogące zahaczyć o 
końcówkę prowadnicy.
Unikaj pracy ponad wysokością ramion, ponieważ znacząco ogranicza to możliwość kontrolowania 
urządzenia. Pracuj wyłącznie z poziomu stabilnego gruntu.
Stan łańcucha ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Tępy, uszkodzony lub niewłaściwie 
napięty łańcuch zwiększa ryzyko zakleszczenia oraz odrzutu. Stosuj wyłącznie prowadnice i łańcuchy 
zalecane przez producenta.

Techniki cięcia

Podczas pracy pilarką akumulatorową należy stosować proste, kontrolowane techniki cięcia odpo-
wiednie dla lekkich prac przy drewnie. Prawidłowa technika zależy od grubości i ułożenia obrabianego 
elementu oraz jego ewentualnego naprężenia.

Podstawowe zasady prowadzenia cięcia
Podczas cięcia zawsze pracuj w stabilnej pozycji, prowadząc pilarkę płynnymi ruchami. Łańcuch 
powinien osiągnąć pełną prędkość roboczą przed zetknięciem z drewnem. Nie wywieraj nadmiernego 
nacisku – pilarka powinna zagłębiać się w materiał dzięki pracy łańcucha.
Unikaj skręcania prowadnicy w trakcie cięcia oraz jej zakleszczania w materiale.

Cięcie elementów leżących na ziemi
W przypadku elementów leżących bezpośrednio na podłożu rozpocznij cięcie od góry, wykonując 
nacięcie do około połowy grubości materiału. Następnie obróć element lub zmień jego położenie i 
dokończ cięcie z przeciwnej strony. Zapobiega to zakleszczeniu prowadnicy oraz kontaktowi łańcucha 
z podłożem.

Cięcie elementów podpartych lub naprężonych
Jeżeli element drewniany jest podparty lub znajduje się pod naprężeniem, przed rozpoczęciem pracy 
oceń kierunek działania sił w materiale. Wykonaj wstępne nacięcie od strony naprężenia, a następnie 
dokończ cięcie z przeciwnej strony. Podczas pracy ustawiaj się poza przewidywanym kierunkiem ruchu 
odcinanego elementu.
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Przycinanie gałęzi
Gałęzie należy przycinać wyłącznie z poziomu gruntu. Przy grubszych gałęziach wykonuj najpierw 
niewielkie nacięcie od spodu, a następnie cięcie od góry, aby zapobiec pękaniu drewna i niekontrolo-
wanemu odrywaniu się fragmentów.
Uwaga: Pilarka akumulatorowa nie jest przeznaczona do ścinki drzew ani do prac wykonywanych na 
wysokości.

Konserwacja i czyszczenie

Regularna konserwacja pilarki akumulatorowej jest niezbędna dla zapewnienia bezpiecznej pracy, 
prawidłowego działania oraz wydłużenia żywotności urządzenia. Wszystkie czynności konserwacyjne 
i czyszczące należy wykonywać przy wyłączonej pilarce i wyjętym akumulatorze.

Czyszczenie po zakończeniu pracy
Po każdej pracy usuń trociny, kurz oraz pozostałości drewna z obudowy pilarki, prowadnicy oraz w 
okolicach elementów napędowych. Do czyszczenia używaj suchej szmatki, pędzla lub sprężonego 
powietrza. Nie stosuj wody ani środków czyszczących pod ciśnieniem.
Zdejmij prowadnicę i łańcuch, a następnie oczyść:
•	 rowek prowadnicy,
•	 otwory smarujące,
•	 przestrzeń wokół koła napędowego.
Upewnij się, że kanały doprowadzające olej do łańcucha są drożne.

Konserwacja prowadnicy i łańcucha
Regularnie kontroluj stan prowadnicy i łańcucha. Prowadnicę należy okresowo obracać, aby zapewnić 
jej równomierne zużycie. Sprawdzaj napięcie łańcucha – nieprawidłowe napięcie zwiększa ryzyko 
odrzutu oraz przyspiesza zużycie elementów roboczych.
Łańcuch tnący powinien być ostry i nieuszkodzony. Tępy lub uszkodzony łańcuch zwiększa obciążenie 
silnika oraz pogarsza kontrolę nad pilarką. Wymianę łańcucha wykonuj zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

Smarowanie łańcucha
Pilarka posiada automatyczny układ smarowania łańcucha. Przed każdą pracą sprawdzaj poziom 
oleju do smarowania łańcucha i uzupełniaj go w razie potrzeby. Stosuj wyłącznie olej przeznaczony do 
smarowania łańcuchów pilarek łańcuchowych.
Nie uruchamiaj pilarki bez oleju w zbiorniku – może to prowadzić do uszkodzenia prowadnicy i łańcu-
cha.

Konserwacja akumulatora
Akumulator przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Nie narażaj go na uszko-
dzenia mechaniczne, kontakt z wodą ani działanie wysokich temperatur.
Do ładowania używaj wyłącznie ładowarki przeznaczonej do tego modelu akumulatora.
Jeżeli akumulator ulegnie uszkodzeniu, nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach lub wykazuje inne 
nieprawidłowości, zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
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Zasady ogólne konserwacji
Nie wykonuj samodzielnych napraw podzespołów elektrycznych ani mechanicznych. Wszelkie 
naprawy i czynności serwisowe niewymienione w niniejszej instrukcji powinny być wykonywane 
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Regularna konserwacja i czyszczenie pilarki akumulatorowej znacząco zwiększają bezpieczeństwo 
pracy oraz zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację urządzenia.

Przechowywanie i transport

Pilarkę akumulatorową należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z 
dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz bezpośredniego nasłonecznienia. Urządzenie powinno być zabez-
pieczone przed dostępem dzieci i osób nieupoważnionych.
Przed przechowywaniem upewnij się, że pilarka jest wyłączona, a akumulator został wyjęty. Zaleca się 
założenie osłony prowadnicy, aby ograniczyć ryzyko przypadkowego kontaktu z łańcuchem.
Akumulator przechowuj oddzielnie, w temperaturze pokojowej, zgodnie z zaleceniami producenta, 
unikając skrajnych temperatur i wilgoci.
Podczas transportu pilarka powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Zawsze transportuj urządzenie z założoną osłoną prowadnicy oraz wyjętym akumu-
latorem.

Akumulator i system zasilania MAX Power System

Pilarka akumulatorowa jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym należącym do systemu akumu-
latorowego MAX Power System. Akumulatory oraz ładowarki oznaczone tym systemem są kompaty-
bilne z urządzeniami Humberg wykorzystującymi to samo oznaczenie.
Zastosowanie wspólnego systemu akumulatorowego umożliwia używanie jednego typu akumulatora 
oraz ładowarki w wielu narzędziach Humberg, co zwiększa wygodę użytkowania i ogranicza koniecz-
ność posiadania kilku zestawów zasilania.
Uwaga: Do pilarki należy stosować wyłącznie akumulatory i ładowarki przeznaczone do systemu MAX 
Power System. Użycie niekompatybilnych akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub 
stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

Ładowanie akumulatora (rys. III)
Przed pierwszym użyciem akumulator należy w pełni naładować.
Aby naładować akumulator:
•	 wyjmij akumulator z pilarki, naciskając przycisk zwalniający i wysuwając go z gniazda (rys. III-1–2),
•	 umieść akumulator w ładowarce przeznaczonej do systemu MAX Power System (rys. III-3),
•	 podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego (rys. III-3),
•	 po rozpoczęciu ładowania zapali się dioda sygnalizacyjna,
•	 po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania i wyjmij akumulator z ładowarki (rys. III-4).
Nie pozostawiaj akumulatora w ładowarce po zakończeniu procesu ładowania. Nie ładuj akumulatora 
w wilgotnym otoczeniu ani w temperaturach skrajnych. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nad-
miernego nagrzewania lub nieprawidłowego działania akumulatora zaprzestań jego użytkowania.
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Tabela usterek

Objaw usterki Możliwa przyczyna Sposób postępowania
Pilarka nie uruchamia 
się

•	Akumulator rozładowany lub niepra-
widłowo włożony

•	Akumulator uszkodzony lub prze-
grzany

•	Naładuj akumulator i upewnij się, że jest 
prawidłowo osadzony

•	Pozostaw akumulator do ostygnięcia lub 
skontaktuj się z serwisem

Silnik pracuje, ale łań-
cuch się nie porusza

•	Aktywny hamulec łańcucha (łańcuch 
zablokowany)

•	Zwolnij hamulec łańcucha zgodnie z instruk-
cją

Silnik wyłącza się 
podczas pracy

•	Aktywne zabezpieczenie przeciąże-
niowe

•	Przerwij pracę, pozwól urządzeniu ostygnąć i 
zmniejsz nacisk podczas cięcia

Słaba wydajność 
cięcia

•	Tępy lub zużyty łańcuch
•	Zbyt duży nacisk podczas pracy

•	Wymień łańcuch na nowy, zalecany przez 
producenta

•	Pracuj płynnymi ruchami, pozwól pilarce ciąć 
bez nadmiernej siły

Łańcuch porusza się 
nierówno

•	Niewłaściwe napięcie łańcucha •	Sprawdź i wyreguluj napięcie łańcucha

Łańcuch nadmiernie 
się nagrzewa

•	Brak lub zbyt mała ilość oleju do sma-
rowania łańcucha

•	Uzupełnij olej do smarowania łańcucha

Pilarka nadmiernie 
wibruje

•	Uszkodzony lub nieprawidłowo 
zamontowany łańcuch

•	Sprawdź montaż łańcucha lub wymień go 
na nowy

Widoczne wycieki 
oleju

•	Naturalne wydzielanie oleju podczas 
postoju

•	Wytrzyj obudowę; niewielkie wycieki oleju są 
normalne

Dane techniczne

Typ urządzenia Pilarka akumulatorowa
Napięcie znamionowe 21 V
Typ silnika Bezszczotkowy
Moc znamionowa 1400 W
Długość prowadnicy 305 mm (12")
Prędkość łańcucha do 9 m/s
Prędkość obrotowa (bez obciążenia) 5800 obr./min
Akumulator 21 V / 4,0 Ah, litowo-jonowy
System akumulatorowy MAX Power System
Smarowanie łańcucha Automatyczne
Masa urządzenia (bez akumulatora) ok. 2,5 kg
Masa urządzenia (z akumulatorem) ok. 3,2 kg
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♻ Utylizacja i ochrona środowiska

Zużytej pilarki oraz jej podzespołów nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie, akcesoria, baterie 
oraz opakowanie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Prawidłowa utylizacja pomaga 
zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
Zużyty olej do łańcucha, pozostałości środków smarnych oraz zabrudzone czyściwa należy traktować jako odpady 
niebezpieczne. Nie wolno wylewać paliw ani olejów do gleby, kanalizacji ani cieków wodnych. Odpady tego typu należy 
oddawać do specjalistycznych punktów zbiórki lub serwisu, który zapewnia ich właściwe zagospodarowanie.
Elementy opakowania, takie jak karton, folia czy wkładki ochronne, należy sortować zgodnie z lokalnym systemem 
segregacji odpadów. Jeżeli pilarka jest przekazywana innemu użytkownikowi, należy dołączyć do niej niniejszą instrukcję, 
aby zapewnić prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia.
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DE	 BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Humberg entschieden haben. Diese Bedienung-
sanleitung enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Bedienung und Entsorgung des Geräts. Lesen Sie 
diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Kettensäge sorgfältig durch und halten Sie alle 
Sicherheitsvorschriften strikt ein. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu schweren Verletzungen, 
Geräteschäden, Brand oder anderen gefährlichen Situationen führen.

⚠ Warnhinweise!

Am Gerät verwendete Symbole

WARNUNG! – Risiko, kann zum Tod oder 
zu schweren Verletzungen führen

Bedienungsanleitung lesen!

WARNUNG! – Gefahr eines heftigen 
Rückschlags der Kettensäge

Augenschutz tragen!

WARNUNG! – Gefahr von Handver-
letzungen 

Gehörschutz verwenden!

VERBOT – rotierende Teile nicht 
berühren

Schutzhelm tragen!

VERBOT – Gerät nicht mit falscher 
Zweihandbedienung / unsicherem Griff 
verwenden

Schutzhandschuhe tragen!

VERBOT – Gerät nicht bei Regen oder in 
feuchter Umgebung verwenden

Allgemeine Sicherheitsregeln
•	 Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme der Akku-Kettensäge gründlich mit ihrem Aufbau, 

der Funktionsweise und den Bedienelementen vertraut. Bei fehlender Erfahrung wird empfohlen, 
die Hilfe einer geschulten Person in Anspruch zu nehmen, da eine unsachgemäße Bedienung zu 
schweren Verletzungen führen kann.

•	 Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts, indem Sie die Kettensäge stets ausge-
schaltet, mit aktiviertem Kettenbremssystem und entnommenem Akku tragen, wenn sie nicht 
benutzt wird. Halten Sie beim Tragen des Geräts Ihre Hände nicht am Schalter oder in der Nähe der 
Bedienelemente.

•	 Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den technischen Zustand der Kettensäge, insbesondere die 
Spannung und den Zustand der Kette, die Führungsschiene, Befestigungselemente, Schutzvor-
richtungen, die Funktion der Kettenbremse sowie den allgemeinen Zustand des Gehäuses. Der 
Einsatz einer Kettensäge mit beschädigten, verschlissenen oder losen Teilen kann zu Unfällen oder 
Geräteschäden führen.

•	 Vermeiden Sie Arbeiten unter nassen, rutschigen oder instabilen Bedingungen. Verwenden Sie die 
Kettensäge nicht bei Regen, dichtem Nebel, starkem Wind oder eingeschränkter Sicht. Ungünstige 
Umgebungsbedingungen erhöhen das Risiko von Gleichgewichtsverlust, Rückschlag der Führun-
gsschiene und unkontrollierten Bewegungen der Kettensäge.
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•	 Benutzen Sie die Kettensäge nicht bei Müdigkeit, Schläfrigkeit, Unaufmerksamkeit oder unter Ein-
fluss von Alkohol, Medikamenten oder konzentrationsmindernden Substanzen. Das Gerät darf nur 
von Personen bedient werden, die sich der Gefahren und Sicherheitsregeln bewusst sind.

•	 Der Zugang zur Kettensäge ist auf geschulte Personen zu beschränken. Das Gerät darf nicht von 
Kindern oder Personen bedient werden, die mit der sicheren Handhabung von Kettensägen nicht 
vertraut sind.

•	 Die Akku-Kettensäge ist ausschließlich für Arbeiten an Holz vorgesehen, wie das Schneiden von 
Ästen, Stämmen und Holzelementen. Arbeiten direkt an Bäumen dürfen nur von Bedienern mit 
entsprechender Qualifikation und Erfahrung in der Höhenarbeit durchgeführt werden.

•	 Bewahren Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeit an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb 
der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf. Vergewissern Sie sich vor dem Ver-
stauen, dass die Kette vollständig stillsteht und der Akku entfernt wurde.

•	 Stellen Sie beim Starten und während des Betriebs sicher, dass sich unbeteiligte Personen und 
Tiere mindestens 10 Meter vom Arbeitsbereich entfernt befinden.

Sicherheit des Bedieners
•	 Verwenden Sie beim Arbeiten mit der Akku-Kettensäge geeignete persönliche Schutzausrüstung, 

darunter Schutzhelm, Schutzbrille oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, schnittfeste Handschuhe, 
Sicherheitsschuhe sowie Beinschutzkleidung. Geeigneter Schutz reduziert das Verletzungsrisiko 
erheblich.

•	 Nehmen Sie stets eine stabile Körperhaltung ein und halten Sie die Kettensäge mit beiden Händen, 
während Sie auf festem, stabilem Untergrund stehen. Der Zweihandgriff ist zwingend erforderlich 
und reduziert das Risiko von Rückschlag und Kontrollverlust.

•	 Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass Führungsschiene und Kette keinen Kontakt mit Gegen-
ständen haben. Vermeiden Sie Schnitte mit der Spitze der Führungsschiene, da diese den Bereich 
mit dem höchsten Rückschlagrisiko darstellt.

•	 Achten Sie besonders auf Ihre Umgebung. Steine, Nägel, Metallelemente oder andere harte Gegen-
stände können die Kette beschädigen oder einen heftigen Rückschlag verursachen.

•	 Unterbrechen Sie die Arbeit, indem Sie den Schalter loslassen, die Kettenbremse aktivieren und das 
Gerät ausschalten, bevor Sie es ablegen. Lassen Sie die Kettensäge nicht an einem Ort liegen, an 
dem sie umgestoßen oder unbeabsichtigt gestartet werden könnte.

Bedienung und Schneidtechnik
•	 Schneiden Sie stets nur ein Element gleichzeitig. Der Versuch, mehrere Äste gleichzeitig zu schne-

iden, kann zum Verklemmen der Führungsschiene oder zum Verlust der Kontrolle führen.
•	 Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von unter Spannung stehenden Ästen, die nach 

dem Schnitt heftig zurückschnellen können. Bei dickeren Ästen führen Sie zuerst einen Entlastun-
gsschnitt von unten und anschließend den Schnitt von oben aus, um ein Spalten des Holzes und ein 
Verklemmen der Kette zu vermeiden.

•	 Arbeiten Sie nicht stehend auf einem Stamm, einer instabilen Erhöhung oder einer Leiter. Führen 
Sie alle Arbeiten vom stabilen Boden aus durch und kontrollieren Sie die Fallrichtung der abge-
schnittenen Teile.

Elektrische Sicherheit und Akkusicherheit
•	 Die Kettensäge wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben. Entfernen Sie vor allen Einstell-, 

Reinigungs-, Wartungs- oder Transportarbeiten stets den Akku aus dem Gerät.
•	 Verwenden Sie keine beschädigten, überhitzten oder verformten Akkus. Schützen Sie den Akku vor 

Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, Feuer und Kurzschluss. Laden Sie den Akku ausschließlich mit 
dem dafür vorgesehenen Ladegerät.
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Wartung, Lagerung und Transport
•	 Entfernen Sie vor allen Servicearbeiten den Akku und stellen Sie sicher, dass die Kette vollstän-

dig stillsteht. Entfernen Sie regelmäßig Sägespäne und Verschmutzungen aus dem Bereich der 
Führungsschiene, der Kette und der Lüftungsöffnungen.

•	 Die Kette muss regelmäßig geschärft oder ersetzt werden, und die Führungsschiene sollte zur 
gleichmäßigen Abnutzung regelmäßig gewendet werden.

•	 Bringen Sie beim Transport die Schutzhülle der Führungsschiene an. Transportieren Sie die Ketten-
säge gesichert gegen Verrutschen und mit entnommenem Akku.

Restrisiko
•	 Trotz der vorhandenen technischen Schutzmaßnahmen können während des Betriebs folgende 

Gefahren auftreten: Rückschlag der Führungsschiene, Lärm mit möglicher Gehörschädigung, Holz-
splitter, die Augen- und Gesichtsverletzungen verursachen, Ermüdung der Hände durch Vibrationen 
sowie Schäden an Kette oder Führungsschiene durch Kontakt mit harten Gegenständen.

Zusätzliche Warnhinweise
•	 Verwenden Sie ausschließlich Originalteile und Zubehör, die vom Hersteller empfohlen werden.
•	 Nehmen Sie keine eigenständigen Änderungen oder Reparaturen an Sicherheitseinrichtungen vor.
•	 Verwenden Sie die Kettensäge nicht für andere Materialien als Holz.
•	 Arbeiten Sie nicht ohne vollständige Schutzvorrichtungen und funktionsfähige Kettenbremse.
•	 Übergeben Sie die Kettensäge an eine andere Person, legen Sie stets diese Bedienungsanleitung 

bei und stellen Sie sicher, dass der Benutzer mit den Sicherheitsregeln vertraut ist.

Aufbau des Geräts (Abb. I)

1.	 Sicherheitsbremse
2.	 Zusatzgriff
3.	 Einschaltsperre
4.	 Ein-/Ausschalter
5.	 Handgriff
6.	 Akku
7.	 Service-Schlüssel
8.	 Ölstandsanzeige
9.	 Bürstenloser Motor
10.	Öltankverschluss
11.	Führungsschiene
12.	Kette
13.	Muttern der Seitenabdeckung und Befestigungsbolzen der Führungsschiene
14.	Seitenabdeckung
15.	Kettenspann-Einstellknopf
16.	LED-Anzeige des Batterieladezustands
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Vorbereitung zur Verwendung

Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass der Bediener, der Arbeitsplatz und die Akku-Ketten-
säge ordnungsgemäß vorbereitet sind. Eine sachgerechte Vorbereitung reduziert das Unfallrisiko und 
erhöht die Arbeitssicherheit.

Schutzkleidung und Schutzausrüstung
Beim Betrieb der Kettensäge sind persönliche Schutzausrüstungen zu verwenden, insbesondere: 
Schutzhelm, Schutzbrille oder Gesichtsschutz, Arbeitshandschuhe mit sicherem Griff, Sicherhe-
itsschuhe mit rutschfester Sohle sowie Gehörschutz.
Arbeiten Sie nicht in loser Kleidung oder mit Kleidungsstücken, die von beweglichen Teilen des Geräts 
erfasst werden könnten.
Bereiten Sie außerdem grundlegendes Montagezubehör sowie Kettenhaftöl vor. Der Akku sollte voll-
ständig geladen und unbeschädigt sein.

Vorbereitung des Arbeitsplatzes
Der Arbeitsplatz muss aufgeräumt und sicher sein. Entfernen Sie vor Beginn der Schneidarbeiten 
Hindernisse aus dem Arbeitsbereich, stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil ist und sich keine 
unbeteiligten Personen oder Tiere in der Nähe befinden. Der minimale Sicherheitsabstand beträgt 10 
Meter.
Verwenden Sie die Kettensäge nicht an Orten mit brennbaren Dämpfen, Funken oder offenem Feuer.

Kontrolle des Geräts vor dem Start
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand und die Spannung der Kette, die korrekte Montage 
der Führungsschiene, die Funktion der Kettenbremse sowie das Vorhandensein von Kettenhaftöl. 
Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen korrekt montiert sind und das Gerät keine losen oder 
beschädigten Teile aufweist.
Vergewissern Sie sich vor dem Start der Kettensäge, dass die Kette keinen Kontakt mit dem Boden 
oder anderen Gegenständen hat.

Arbeiten mit dem Gerät

Einsetzen und Entnehmen des Akkus (Abb. III)
Setzen Sie den Akku in die Akku-Kettensäge ausschließlich unmittelbar vor Arbeitsbeginn ein. Schie-
ben Sie den Akku in den Akkuschacht, bis er hörbar einrastet, entsprechend der Abbildung (Abb. III-1).
Entnehmen Sie vor Einstell-, Reinigungs- oder Transportarbeiten sowie nach Arbeitsende stets den 
Akku aus dem Gerät, indem Sie die Entriegelungstaste drücken und den Akku aus dem Schacht herau-
sziehen (Abb. III-2).

Kettenbremse
Vergewissern Sie sich vor Beginn der Schneidarbeiten, dass die Kettenbremse gelöst ist. Die Ketten-
bremse ist während Arbeitspausen sowie vor dem Absetzen der Kettensäge zu aktivieren.
Im Falle eines plötzlichen Ereignisses oder eines Rückschlags kann die Kettenbremse automatisch 
oder manuell durch Vorschieben des vorderen Handschutzes ausgelöst werden.
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Starten der Kettensäge (Abb. II)
Lösen Sie die Kettenbremse, indem Sie den vorderen Handschutz nach hinten in Richtung Handgriff 
ziehen.
Halten Sie die Kettensäge mit beiden Händen, wobei die rechte Hand den hinteren Handgriff und die 
linke Hand den vorderen Griff umfasst.
Drücken Sie die Einschaltsperre und anschließend den Ein-/Ausschalter, um den Motor zu starten.
Warten Sie vor Beginn der Schneidarbeiten, bis die Kette ihre volle Arbeitsdrehzahl erreicht hat.
Lassen Sie nach Beendigung der Arbeit den Ein-/Ausschalter los, warten Sie, bis die Kette vollständig 
zum Stillstand gekommen ist, und aktivieren Sie die Kettenbremse.

Schneidbetrieb
Führen Sie die Kettensäge während des Schneidens gleichmäßig und ohne übermäßigen Druck. Das 
Gerät sollte durch die Bewegung der Kette arbeiten und nicht durch die Kraft des Bedieners.
Vermeiden Sie ein Verklemmen der Führungsschiene im Material sowie den Kontakt der Schienen-
spitze mit Holz oder anderen Gegenständen.

Arbeitspausen
Lassen Sie bei kurzen Pausen den Schalter los und aktivieren Sie die Kettenbremse. Bei längeren Pau-
sen entnehmen Sie den Akku und legen die Kettensäge an einem sicheren Ort ab.
Ausschalten des Geräts
Lassen Sie nach Arbeitsende den Schalter los und warten Sie, bis die Kette vollständig stillsteht. Akti-
vieren Sie anschließend die Kettenbremse und entnehmen Sie den Akku.

Fehlfunktion des Geräts
Bei ungewöhnlichen Vibrationen, übermäßigem Lärm, Leistungsverlust oder blockierter Kette 
unterbrechen Sie die Arbeit sofort, entnehmen Sie den Akku und beheben Sie die Ursache der Störung, 
bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.

Handhabung von Führungsschiene und Kette

Führungsschiene und Kette sind Arbeitselemente der Akku-Kettensäge und haben direkten Einfluss 
auf Sicherheit und Arbeitsqualität. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Montage, Einstellung und 
Austausch sind bei ausgeschaltetem Gerät und entnommenem Akku, auf stabilem Untergrund und mit 
Schutzhandschuhen durchzuführen.

Montage der Führungsschiene und Kette
Entfernen Sie vor der Montage die Seitenabdeckung der Kettensäge, indem Sie die Befestigungsele-
mente entsprechend der Gerätekonstruktion lösen. Setzen Sie die Führungsschiene auf die Befesti-
gungsbolzen und stellen Sie sicher, dass die Bohrung des Kettenspanners korrekt mit dem Spannme-
chanismus ausgerichtet ist.
Montieren Sie anschließend die Sägekette, beginnend am Antriebsritzel, und legen Sie sie gleichmäßig 
in die Nut der Führungsschiene ein. Achten Sie besonders auf die Richtung der Schneidzähne – auf der 
Oberseite der Führungsschiene müssen sie nach vorne, in Richtung der Schienenspitze, zeigen.
Nach korrektem Auflegen der Kette montieren Sie die Seitenabdeckung wieder und ziehen diese 
zunächst nur leicht an, sodass eine Einstellung der Kettenspannung möglich bleibt. Nach dem 
Einstellen der richtigen Spannung ziehen Sie alle Befestigungselemente vollständig fest. Prüfen Sie 
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abschließend manuell (mit Schutzhandschuhen), ob sich die Kette frei entlang der Führungsschiene 
bewegt und keine Anzeichen von Verklemmen aufweist.

Kettenspannung
Die Sägekette verlängert sich während des Betriebs auf natürliche Weise, daher muss ihre Spannung 
regelmäßig kontrolliert werden. Eine neue Kette erfordert häufigere Kontrollen – es wird empfohlen, 
die Spannung alle 10–15 Minuten Betriebszeit zu überprüfen.
Stellen Sie die Kettenspannung ausschließlich bei ausgeschaltetem Gerät und entnommenem Akku 
ein. Lösen Sie die Muttern der Seitenabdeckung und drehen Sie anschließend den Kettenspann-Ein-
stellknopf, bis die Kette korrekt in der Nut der Führungsschiene liegt. Nach dem Einstellen der richti-
gen Spannung sichern Sie die Führungsschiene erneut.
Eine korrekt gespannte Kette darf nicht von der Führungsschiene durchhängen. Beim Ziehen mit der 
Hand (mit Schutzhandschuhen) sollte sie sich um etwa 3–4 mm von der Führungsschiene abheben 
und selbstständig in die Nut zurückkehren. Sowohl eine zu lose als auch eine zu straff gespannte Kette 
erhöht das Rückschlagrisiko, beschleunigt den Verschleiß der Bauteile und kann zu Geräteschäden 
führen.

Kettenschmierung
Kette und Führungsschiene müssen während des Betriebs kontinuierlich geschmiert werden. Der 
Betrieb der Kettensäge ohne Kettenhaftöl ist verboten, da dies zu Schäden an Führungsschiene und 
Kette führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen kann.
Verwenden Sie ausschließlich für Kettensägen vorgesehene Schmieröle. Der Einsatz anderer Schmier-
mittel kann zu unzureichender Schmierung, erhöhtem Verschleiß der Arbeitselemente und verminder-
ter Betriebssicherheit führen. Prüfen Sie vor jedem Einsatz der Kettensäge den Ölstand im Tank und 
füllen Sie ihn bei Bedarf nach.
Austausch der Kette
Die Sägekette ist ein Verschleißteil und unterliegt natürlichem Verschleiß. Eine stumpfe, gelängte 
oder beschädigte Kette verschlechtert die Schnittqualität, erhöht die Motorbelastung und steigert das 
Rückschlagrisiko.
Die Kette ist insbesondere dann auszutauschen, wenn:
•	 sich die Schnittqualität deutlich verschlechtert,
•	 die Kettensäge während der Arbeit erhöhten Druck erfordert,
•	 die Kette mechanisch beschädigt ist,
•	 die Kette übermäßig gelängt ist und eine korrekte Spannung nicht mehr eingestellt werden kann,
•	 die Kette mit hartem Untergrund oder anderem nicht zum Schneiden vorgesehenem Material in 

Kontakt gekommen ist.
Vergewissern Sie sich vor dem Austausch, dass die Kettensäge ausgeschaltet und der Akku entnom-
men ist. Entfernen Sie die Seitenabdeckung, nehmen Sie die verschlissene Kette ab und reinigen Sie 
den Bereich um die Führungsschiene und die Antriebskomponenten. Montieren Sie anschließend eine 
neue Kette unter Beachtung der richtigen Schneidzahnrichtung und stellen Sie die Kettenspannung 
gemäß dieser Anleitung ein.
Überprüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob sich die Kette frei entlang der Führungsschiene 
bewegt und ob die Kettenbremse ordnungsgemäß funktioniert.
Hinweis: Für die Akku-Kettensäge dürfen ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ketten verwendet 
werden. Eine falsche Kettenauswahl kann zu Geräteschäden oder einem erhöhten Unfallrisiko führen.
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Regeln für sicheres Arbeiten

Regeln beim Schneiden
Arbeiten Sie mit der Akku-Kettensäge besonders vorsichtig, da Holzart, Lage des Holzes und der 
Spannungszustand das Verhalten des Geräts beeinflussen können. Stellen Sie sicher, dass die Griffe 
der Kettensäge sauber, trocken und frei von Öl oder Fett sind – rutschige Griffe erschweren die sichere 
Führung des Geräts und können zum Kontrollverlust führen.
Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden dünner, elastischer Äste sowie kleiner Holzelemente. 
Diese können von der Kette erfasst und ruckartig in Richtung des Bedieners geschleudert werden. 
Beurteilen Sie vor Beginn des Schneidens außerdem, ob sich die Holzteile unter Spannung befinden, 
da dies nach dem Durchtrennen zu plötzlichen und unkontrollierten Bewegungen führen kann.
Lassen Sie nach Beendigung des Schneidens stets den Schalthebel los und warten Sie, bis die Kette 
vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Kettensäge ablegen. Ein Gerät mit rotierender 
Kette stellt eine Gefahr für den Bediener und für Personen in der Umgebung dar.

Sicherheitsregeln zum Rückschlag
Ein Rückschlag ist eine plötzliche Bewegung der Kettensäge in Richtung des Bedieners, die meist 
durch den Kontakt der Führungsschienenspitze mit einem harten Gegenstand oder durch ein 
plötzliches Einklemmen der Kette im Holz verursacht wird. Ein Rückschlag kann auch bei ordnungs-
gemäßem Betrieb auftreten.
Halten Sie während des Schneidens stets eine stabile Körperhaltung ein und führen Sie die Kettensäge 
mit einem sicheren, beidhändigen Griff. Die rechte Hand sollte sich am hinteren Griff befinden, die linke 
den vorderen Griff umfassen, wobei die Daumen die Griffe vollständig umschließen. Achten Sie darauf, 
dass sich im Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden, die mit der Führungsschienenspitze in Kontakt 
kommen könnten.
Vermeiden Sie Arbeiten über Schulterhöhe, da dies die Kontrolle über das Gerät erheblich einschränkt. 
Arbeiten Sie ausschließlich vom stabilen Boden aus.
Der Zustand der Kette hat direkten Einfluss auf die Arbeitssicherheit. Eine stumpfe, beschädigte 
oder falsch gespannte Kette erhöht das Risiko von Verklemmen und Rückschlag. Verwenden Sie 
ausschließlich vom Hersteller empfohlene Führungsschienen und Ketten.

Schneidtechniken

Beim Arbeiten mit der Akku-Kettensäge sind einfache, kontrollierte Schneidtechniken anzuwenden, 
die für leichte Holzarbeiten geeignet sind. Die richtige Technik hängt von der Stärke und Lage des 
Werkstücks sowie von einer möglichen Vorspannung ab.

Grundregeln des Schneidens
Arbeiten Sie beim Schneiden stets in stabiler Position und führen Sie die Kettensäge mit gleichmäßi-
gen Bewegungen. Die Kette sollte ihre volle Arbeitsgeschwindigkeit erreichen, bevor sie mit dem Holz 
in Kontakt kommt. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus – die Kettensäge soll durch die Arbeit der 
Kette in das Material eindringen.
Vermeiden Sie ein Verdrehen der Führungsschiene während des Schneidens sowie ein Verklemmen im 
Material.
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Schneiden von auf dem Boden liegenden Elementen
Bei direkt auf dem Boden liegenden Elementen beginnen Sie den Schnitt von oben und schneiden bis 
etwa zur Hälfte der Materialstärke. Drehen Sie anschließend das Element oder verändern Sie seine 
Lage und beenden Sie den Schnitt von der gegenüberliegenden Seite. Dadurch wird ein Verklemmen 
der Führungsschiene sowie ein Kontakt der Kette mit dem Boden verhindert.

Schneiden von abgestützten oder unter Spannung stehenden Elementen
Ist ein Holzelement abgestützt oder steht es unter Spannung, beurteilen Sie vor Arbeitsbeginn die 
Kraftrichtung im Material. Führen Sie einen Entlastungsschnitt auf der Spannungsseite aus und 
beenden Sie den Schnitt anschließend von der gegenüberliegenden Seite. Stellen Sie sich während der 
Arbeit außerhalb der zu erwartenden Bewegungsrichtung des abgetrennten Elements auf.

Entasten
Äste dürfen ausschließlich vom Boden aus geschnitten werden. Bei stärkeren Ästen führen Sie 
zunächst einen kleinen Unterschnitt von unten aus und anschließend den Hauptschnitt von oben, um 
ein Aufreißen des Holzes und ein unkontrolliertes Abbrechen von Teilen zu vermeiden.
Hinweis: Die Akku-Kettensäge ist nicht zum Fällen von Bäumen oder für Arbeiten in der Höhe vorge-
sehen.

Wartung und Reinigung

Eine regelmäßige Wartung der Akku-Kettensäge ist erforderlich, um einen sicheren Betrieb, eine 
einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten. Alle Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten dürfen nur bei ausgeschalteter Kettensäge und entnommenem Akku durchgeführt 
werden.

Reinigung nach der Arbeit
Entfernen Sie nach jeder Arbeit Sägespäne, Staub und Holzreste vom Gehäuse der Kettensäge, von 
der Führungsschiene sowie aus dem Bereich der Antriebskomponenten. Verwenden Sie zur Reinigung 
ein trockenes Tuch, einen Pinsel oder Druckluft. Verwenden Sie kein Wasser und keine Hochdruckreini-
ger.
Nehmen Sie Führungsschiene und Kette ab und reinigen Sie anschließend:
•	 die Nut der Führungsschiene,
•	 die Schmieröffnungen,
•	 den Bereich um das Antriebsritzel.
Stellen Sie sicher, dass die Ölkanäle zur Kette frei sind.

Wartung von Führungsschiene und Kette
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Führungsschiene und der Kette. Die Führungsschiene sol-
lte regelmäßig gewendet werden, um einen gleichmäßigen Verschleiß zu gewährleisten. Kontrollieren 
Sie die Kettenspannung – eine falsche Spannung erhöht das Rückschlagrisiko und beschleunigt den 
Verschleiß der Bauteile.
Die Sägekette muss scharf und unbeschädigt sein. Eine stumpfe oder beschädigte Kette erhöht die 
Motorbelastung und verschlechtert die Kontrolle über die Kettensäge. Der Kettenwechsel ist gemäß 
den Herstellerangaben durchzuführen.
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Kettenschmierung
Die Kettensäge verfügt über ein automatisches Kettenschmiersystem. Überprüfen Sie vor jedem 
Einsatz den Ölstand für die Kettenschmierung und füllen Sie ihn bei Bedarf nach. Verwenden Sie 
ausschließlich Öl, das für die Schmierung von Kettensägenketten vorgesehen ist.
Betreiben Sie die Kettensäge nicht ohne Öl im Tank – dies kann zu Schäden an Führungsschiene und 
Kette führen.

Akku-Wartung
Lagern Sie den Akku an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Feuchtigkeit. Setzen Sie ihn 
keinen mechanischen Beschädigungen, keinem Wasserkontakt und keinen hohen Temperaturen aus.
Verwenden Sie zum Laden ausschließlich das für dieses Akkumodell vorgesehene Ladegerät.
Wenn der Akku beschädigt ist, sich übermäßig erwärmt, Geruch abgibt oder andere Unregelmäßigke-
iten zeigt, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Service.

Allgemeine Wartungshinweise
Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an elektrischen oder mechanischen Komponenten 
durch. Alle Reparaturen und Servicearbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, dürfen 
ausschließlich von einem autorisierten Service durchgeführt werden.
Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Akku-Kettensäge erhöht die Arbeitssicherheit erheblich 
und gewährleistet eine lange und störungsfreie Nutzung des Geräts.

Lagerung und Transport

Lagern Sie die Akku-Kettensäge an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort, fern von 
Feuchtigkeit, Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Das Gerät muss vor dem Zugriff durch 
Kinder und unbefugte Personen geschützt werden.
Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass die Kettensäge ausgeschaltet ist und der Akku entnommen 
wurde. Es wird empfohlen, die Führungsschienenabdeckung anzubringen, um das Risiko eines unbe-
absichtigten Kontakts mit der Kette zu verringern.
Lagern Sie den Akku separat bei Raumtemperatur gemäß den Herstellerangaben und vermeiden Sie 
extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.
Beim Transport muss die Kettensäge gegen Verrutschen und mechanische Beschädigungen gesichert 
sein. Transportieren Sie das Gerät stets mit montierter Führungsschienenabdeckung und entnomme-
nem Akku.

Akku und MAX Power System

Die Akku-Kettensäge wird von einem Lithium-Ionen-Akku des MAX Power Systems betrieben. Akkus 
und Ladegeräte mit dieser Kennzeichnung sind mit Humberg-Geräten kompatibel, die dasselbe Sys-
tem verwenden.
Das gemeinsame Akkusystem ermöglicht die Verwendung eines Akkutyps und eines Ladegeräts 
für mehrere Humberg-Werkzeuge, was den Bedienkomfort erhöht und den Bedarf an mehreren 
Stromversorgungssätzen reduziert.
Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte des MAX Power Systems. Die Verwen-
dung nicht kompatibler Zubehörteile kann zu Geräteschäden oder Gefahren für den Benutzer führen.
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Laden des Akkus (Abb. III)
Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Zum Laden des Akkus:
•	 entnehmen Sie den Akku aus der Kettensäge, indem Sie die Entriegelungstaste drücken und ihn 

aus der Aufnahme schieben (Abb. III-1–2),
•	 setzen Sie den Akku in das für das MAX Power System vorgesehene Ladegerät ein (Abb. III-3),
•	 schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an (Abb. III-3),
•	 nach Beginn des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte auf,
•	 trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das Ladegerät vom Stromnetz und entnehmen Sie 

den Akku aus dem Ladegerät (Abb. III-4).
Lassen Sie den Akku nach dem Ladevorgang nicht im Ladegerät. Laden Sie den Akku nicht in feuchter 
Umgebung oder bei extremen Temperaturen. Bei Beschädigungen, übermäßiger Erwärmung oder 
Fehlfunktionen des Akkus stellen Sie die Nutzung ein.

Tabelle zur Fehlerbehebung

Fehlerbild Mögliche Ursache Abhilfe
Kettensäge startet nicht •	Akku entladen oder nicht richtig einge-

setzt
•	Akku beschädigt oder überhitzt

•	Akku laden und korrekten Sitz prüfen
•	Akku abkühlen lassen oder Service 

kontaktieren
Motor läuft, Kette 
bewegt sich nicht

•	Kettenbremse aktiviert (Kette blockiert) •	Kettenbremse gemäß Anleitung lösen

Motor schaltet sich 
während des Betriebs ab

•	Überlastschutz aktiv •	Arbeit unterbrechen, Gerät abkühlen 
lassen und Druck reduzieren

Geringe Schnittleistung •	Stumpfe oder verschlissene Kette
•	Zu hoher Arbeitsdruck

•	Kette durch eine vom Hersteller emp-
fohlene neue Kette ersetzen

•	Mit gleichmäßigen Bewegungen arbe-
iten, Säge nicht erzwingen

Kette läuft ungle-
ichmäßig

•	Falsche Kettenspannung •	Kettenspannung prüfen und einstellen

Kette überhitzt •	Kein oder zu wenig Kettenöl •	Kettenöl nachfüllen
Starke Vibrationen •	Beschädigte oder falsch montierte Kette •	Kettenmontage prüfen oder Kette 

ersetzen
Sichtbarer Ölaustritt •	Natürlicher Ölaustritt im Stillstand •	Gehäuse abwischen; geringer Ölaustritt 

ist normal



Technische Daten

Gerätetyp Akku-Kettensäge
Nennspannung 21 V
Motortyp Bürstenlos
Nennleistung 1400 W
Führungsschienenlänge 305 mm (12")
Kettengeschwindigkeit bis 9 m/s
Drehzahl (Leerlauf) 5800 U/min
Akku 21 V / 4,0 Ah, Lithium-Ionen
Akkusystem MAX Power System
Kettenschmierung Automatisch
Gewicht (ohne Akku) ca. 2,5 kg
Gewicht (mit Akku) ca. 3,2 kg

♻ Entsorgung und Umweltschutz

Die gebrauchte Kettensäge sowie ihre Bauteile dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gerät, Zube-
hör, Batterien und Verpackung sind einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte zuzuführen oder 
gemäß den lokal geltenden Vorschriften zur Abfallwirtschaft zu entsorgen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt dazu 
bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Gebrauchtes Kettenöl, Rückstände von Schmierstoffen sowie verschmutzte Reinigungstücher sind als gefährliche Abfälle 
zu behandeln. Kraftstoffe und Öle dürfen nicht in den Boden, die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Diese Abfälle 
sind an spezialisierte Sammelstellen oder an einen Servicebetrieb zu übergeben, der eine fachgerechte Entsorgung 
sicherstellt.
Verpackungselemente wie Karton, Folie oder Schutzeinlagen sind gemäß dem lokalen Abfalltrennsystem zu sortieren. 
Wird die Kettensäge an einen anderen Benutzer weitergegeben, ist diese Bedienungsanleitung beizufügen, um einen 
ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
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